
เฉลยแบบฝึกหดั 

บทท่ี  1 
1. ก 2. ค 3. ง 4. ง 
5. ข 6. ง 7. ก 8. ง 

 

 
บทท่ี  2 

1. ง 2. ก 3. ข 4. ค 
5. ง 6. ค 7. ก 8. ก 
9. ง 10. ง 11. ค 12. ง 
13. ค 14. ง 15. ก  

 

ตอนท่ี  2  จงอธิบายหนา้ท่ีของคลตัช์ 
-  หนา้  51  ขอ้ท่ี 2.11 

บทท่ี  3 
1. กระปุกเกียร์ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีรถยนตส่์วนใหญ่ตอ้งการคือ 

- หนา้ท่ี  56  บรรทดัท่ี  9-14 
2. อตัราการทดของเกียร์ 

-  หนา้ท่ี  26  หวัขอ้ท่ี  3.1 
3.  อตัราทดรวมของเกียร์คือ 

- หนา้ท่ี  57 
4. กระปุกเกียร์แบบธรรมดา มี  ......แบบคือ 

- หนา้ท่ี  58  ขอ้ท่ี  3.21 , 3.2.2  , 3.2.3 
5. กระปุกเกียร์ธรรมดาแบบใชร้ถยนตข์บัเคล่ือนลอ้หนา้  (transaxles)  มีลกัษณะ 

- หนา้ท่ี  65  ขอ้ท่ี  3.4 
6. กลไกซิงโครเมชมีหนา้ท่ี   

- หนา้ท่ี 70  ขอ้ท่ี 3.5 
7. กลไกซิงโครเมชแบบล่ิมประกอบดว้ย 

- หนา้ท่ี  70  ขอ้ท่ี 3.5 
8.  เฟืองทองเหลืองในชุดกลไกชิงโครเมชท าหนา้ท่ี   

- หนา้ท่ี 70  ขอ้ท่ี 1  บรรทดัท่ี 8-9 



9. ล่ิมหรือตวัหนอนในกลไกซิงโครเมชมีหนา้ท่ี 
- ลอค็ปลอกดุมคลตัช์เอาไว ้

10. แหวนสปริงในชุดกลไกซิงโครเมชแบบไม่มีล่ิมมีหนา้ท่ี   
- หนา้ท่ี 73  บรรทดัท่ี 6-8 

11. กลไกป้องกนัการเขา้เกียร์พร้อมกนัท าหนา้ท่ี 
- หนา้ท่ี  77  ขอ้ท่ี  3.61 

12. กลไกป้องกนัการเขา้เกียร์ถอยหลงัผดิท าหนา้ท่ี   
-  หนา้ท่ี  78  ขอ้ท่ี  3.6.2 

13. สลกัดึงกลบัถอยหลงัท่ีติดตั้งอยูใ่นกลไกป้องกนัการเขา้เกียร์ถอยหลงัผดิท าหนา้ท่ี 
- หนา้ท่ี  80  รูปท่ี  3.39 

14. กลไกป้องกนัเกียร์หลุดของกระปุกเกียร์แบบธรรมดามีหนา้ท่ี 
- หนา้  81  ขอ้ท่ี  3.63 

15. กลไกลดความเร็วรอบของเพลารับก าลงัก่อนเขา้เกียร์ถอยหลงัเป็นกลไกท่ีท าหนา้ท่ี 
- หนา้ท่ี  83  ขอ้ท่ี  3.6.5 

16. กลไกควบคุมการเปล่ียนเกียร์มี......แบบคือ... 
- หนา้ท่ี 84  ขอ้ท่ี  3.7 

ตอนท่ี  2  จงบอกช่ือช้ินส่วนต่อไปน้ีของชุดซิงโครเมชแบบล่ิมหรือตวัหนอน 
- หนา้ท่ี  71  รูปท่ี  3.22  แสดงส่วนประกอบของกลไกซิงโคร เมชแบบล่ิมหรือตวัหนอน 

บทท่ี  4 
1. ชุดเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์พิเศษท่ีติดตั้งกบัรถยนตท์ าหนา้ท่ี 

- หนา้ท่ี  218  บรรทดัท่ี  8 
2. ปัจจุบนัเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์นิยมใชก้บัรถยนตท่ี์ใชเ้กียร์แบบ 

- หนา้ท่ี 218  บรรทดัท่ี 14 
3. ตามปกติแลว้เกียร์โอเวอร์ไดรฟ์จะท างานมีความเร็วของรถท่ีตอ้งไวท่ี้ความเร็ว   ถึง    กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง 
-  48  ถึง  50   
- หนา้ท่ี  218  บรรทดัท่ี  15 

4. อุปกรณ์ควบคุมการท างานของเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์มีอยู ่ 2  แบบคือ 
- หนา้ท่ี  219  บรรทดัท่ี 1-3 
-  



5.  ชุดแพลนนิทารีเกียร์ในเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ประกอบดว้ย 
- หนา้ท่ี  220  ขอ้ท่ี  4.11 

6. เม่ือตอ้งการลดความเร็วของชุดเพลาแพลนนิทารีเกียร์ให้ยดึ............ อยูก่บัท่ี  และใหริ้งเกียร์หมุนเคล่ือน
ในทิศทางตามเขม็นาฬิกา 

-  ซนัเกียร์ 
7. เม่ือตอ้งการเพิ่มความเร็วของชุดแพลนนิทารีเกียร์  และแคร์ริเออร์เป็นหน่วยขบัซ่ึงก็จะท าให.้..............

หมุนเคล่ือนท่ีตาม  ท าใหค้วามเร็วเพิ่มข้ึน 
- พินเนียนเกียร์หมุนเคล่ือนท่ีไปรอบ ๆ ซนัเกียร์ซนัเกียร์ดงันั้นริงเกียร์ 

8. เม่ือตอ้งการใหชุ้ดแพลนนิทารีเกียร์หมุนถอยหลงั  ใหย้ดึแคร์ริเออร์อยูก่บัท่ี  ซนัเกียร์จะ....หมุนตามเขม็
นาฬิกา.......  แต่ริงเกียร์จะหมุน....ทวนเขม็นาฬิกา.... 

9. การขบัเคล่ือนโดยตรงของชุดแพลนนิทารีเกียรืท าโดยล็อค...ซนัเกียร์.......และ....แคริเอร์........เขา้ดว้ยกนั 
10. กลไกฟรีวลีล่ิงท าหนา้ท่ี 

- หนา้  223  ขอ้ท่ี  4.1.2 
11.  กลไกฟรีวลีล่ิงจะท างานไดโ้ดยอาศยั...เพลา........เป็นตวับงัคบัใหป้ลอกดา้นอกเคล่ือนท่ีไปตามปลอก

ดา้นใน 
12. การเล่ือนเขา้เกียร์โอเวอร์ไดรฟ์จะตอ้งใชค้วามเร็วของรถยนต ์ .....25......ถึง  ....30...กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
13. การปลดโอเวอร์ไดรฟ์ออกสามารถท าไดโ้ดย 

- หนา้ท่ี 225  ขอ้ท่ี  2 
14. คิกดาวน์คลตัช์ท าหนา้ท่ี 

- ตดัการท างานในช่วงการขบัเคล่ือนชัว่ขณะ 
15. กา้นล็อคหรือเดือยล็อคซนัเกียร์ท าหนา้ท่ี   

- กา้นล็อคหรือเดือยล็อคซนัเกียร์ท าหนา้ท่ี 
 
บทท่ี  5 

1. ง 2. ง 3. ค 4. ก 
5. ง 6. ข 7. ก 8. ง 
9. ง 10. ก 11. ง 12. ง 
13. ค 14. ก 15. ก 16. ง 
17. ก 18. ค 19. ข 20. ก 
21. ง    

 



 

ตอนท่ี  2 
1. เรือนล้ินมีหนา้ท่ี   

- หนา้ท่ี  278  ขอ้ท่ี  5.5.2 
2. ล้ินเลือกเกียร์เป็นล้ินท่ีท าหนา้ท่ี 

- หนา้ท่ี 280  ขอ้ท่ี 5.5.3 
3. ล้ินปรับแรงดนัปฐมภูมิท าหนา้ท่ี 

- หนา้ท่ี  280  ขอ้ท่ี 5.5.4 
4. ล้ินเร่งจ าท าหนา้ท่ี ...............เพื่อดนัใหด้าวน์ซิฟตป์ลัก๊ข้ึนขา้งบน 

- หนา้ท่ี  282  ขอ้ท่ี  5.56 
5.  ล้ินคตัแบก็ท าหนา้ท่ี   

- หนา้ท่ี  284  ขอ้ท่ี  5.5.7 
6. ล้ินปรับแรงดนัล้ินเร่งจะท าหนา้ท่ี..................เม่ือหมุนล้ินเร่งของเคร่ืองยนตเ์ปิดกวา้งข้ึน 

- หนา้ท่ี  285  ขอ้ท่ี  5.5.8 
7. ล้ินดาวน์ซิฟปลัก๊และล้ินปรับแรงดนัดีเทนตจ์ะท างานเม่ือ 

- หนา้ท่ี 286  ขอ้ท่ี  5.5.10 
8. ล้ินกฟัเวอร์เนอร์ในกระปุกเกียร์อตัโนมติัจะสร้าง.................ใหเ้ป็นสัดส่วนความเร็วของรถยนต ์

- หนา้ท่ี  287   ขอ้ท่ี 5.5.10 
9. ล้ินสัญญาณล็อคคลตัช์ท าหนา้ท่ี 

-  หนา้ท่ี 289  ขอ้ท่ี  5.5.11 
10. ล้ินควบคุมแอกคิวมูเลเตอร์ท าหนา้ท่ี   

- หนา้ท่ี  292  ขอ้ท่ี 5.5.13 
11. ล้ินแอกคิวมูเลเตอร์ในกระปุกเกียร์อตัโนมติัจะท าหนา้ท่ี 

- หนา้  292   ขอ้ท่ี  5.5.14 
12. ล้ินปรับแรงดนัน ้ามนัเกียร์ต ่าท าหนา้ท่ี 

- หนา้ท่ี  293  ขอ้ท่ี 5.5.15 
13.  ล้ินปรับแรงดนัน ้ามนัเกียร์  2  แรงดนัจากล้ินปรับแรงดนัเกียร์  2 ท่ีกระท าท่ี  .................ผา่นไปยงัล้ิน

เปล่ียนเกียร์  1-2  เพื่อลดอาการกระปุกในขณะเปล่ียนเกียร์ 
- หนา้ท่ี 294  ขอ้ท่ี  5.5.16 

14.  ล้ินเปล่ียนเกียร์  1-2    จะท าหนา้ 
- หนา้ท่ี  295  ขอ้ท่ี  5.5.17 



15. ล้ินเปล่ียนเกียร์  2-3  ท าหนา้ท่ี 
- หนา้ท่ี  296  ขอ้ท่ี  5.5.18 
-  

บทท่ี  6 
1. ง 2. ง 3. ง 4. ก 
5. ง 6. ง 7. ก 8. ข 
9. ก 10. ค 11. ก 12. ข 
13. ง 14. ก 15. ง 16. ค 

 
บทท่ี  7 

1. เฟืองทา้ยรถยนตเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ี 
- หนา้ท่ี  331  บรรทดัท่ี 1 

2. โรงสร้างของเฟืองทา้ยท่ีใชก้บัรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนลอ้หลงัประกอบดว้ย 
- หนา้ท่ี  332  ขอ้ท่ี  7.1 

3. เฟืองบายศรีในเฟืองทา้ยท่ีใชก้บัรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนลอ้หลงัหนา้จะเป็นเฟืองแบบ 
- เฮลคอล 

4. แผน่ชิมท่ีสอดอยูบ่นลูกปืนขา้งดา้นซา้ยและดา้นขวามือมีไวป้รับตั้ง 
- 
5.  เฟืองทา้ยท่ีใชเ้ฟืองไฮปอยดบี์เวลจะติดตั้งอยูเ่ฟืองขบัใหว้างอยูต่  าแหน่งเยื้องเส้นผา่นศูนยก์ลางของ

เฟืองบายศรี  ก็เพื่อ 
- ใหฟั้นเฟืองมีอตัราการขบัทีมากกวา่  หนา้ท่ี 335  ขอ้ท่ี 2 
6.  ฟันเฟืองทา้ยท่ีเฟืองเอลิคอลมีจุดประสงคก์็คือ 

 - หนา้  336  ขอ้  4 
7. อตัราการทดของเฟืองทา้ยคือ 

 - หนา้ท่ี  338  ขอ้ท่ี 7.4 
8.  ถา้เฟืองบายศรีของเฟืองทา้ยรถคนัหน่ึงมีจ านวน  43  ฟัน  และเฟืองขบัมีจ านวน  10  ฟัน  ดงันั้น

อตัราการทดของเฟืองทา้ยจะท่ากบั 
- 4.300 
9.  อตัราการทดของเฟืองทา้ยจะเป็นเลขจ านวนเตม็  สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก 
-  หนา้ท่ี  338  ขอ้ท่ี  7.4  บรรทดัท่ี  10 



10.  อตัราทดรวมคือ 
- หนา้ท่ี  339  บรรทดั 9 
11.  ระยะแบก็แลชคือ  ……………..ถา้มีมากเกินไปจะท าใหเ้กิด 
-  หนา้ท่ี  39 ขอ้ท่ี  7.5 
- หนา้ท่ี  339  ขอ้ท่ี  7.5  บรรทดัท่ี   3 
12. ระยะฟรีโหลดของลูกปืนเฟืองขบัคือ 
-  หนา้ท่ี  340  ขอ้ท่ี 7.7 
13.  เฟืองทา้ยล็อคท่ีน ามาใชก้บัรถยนตใ์นปัจจุบนัท่ีจุดประสงค ์
- หนา้ท่ี  341  ขอ้  7.8 
14. เฟืองทา้ยล็อคแบบลิมิเตด็สลิปชนิดแผน่คลตัช์หลายแผน่ประกอบดว้ย 
- หนา้ท่ี  345  บรรทดัท่ี  1-2 
15.  แผน่คลตัช์ท่ีประกอบอยูก่บัเฟืองทา้ยล็อคแบบลิมิเต็ดสลิปชนิดแผน่คลตัช์หายแผน่จะท าหนา้ท่ี 
- หนา้ท่ี  344  ขอ้ท่ี  2  บรรทดัท่ี  4 
16.เฟืองทา้นล็อคแบบสไลด้ิงจะท างานไดโ้ดย 
 -  หนา้ท่ี  343 บรรทดัท่ี  13-18 
17.  เฟืองทา้ยลิมเตด็สลิปแบบทอร์กเซนซ่ึงจะท างานไดโ้ดย 
-  หนา้ท่ี  347  ขอ้ท่ี  3 
18. เฟืองทา้ยแบบแพลนนิทารียเ์กียร์จะนิยมใชก้บัรถประเภท  .....................................เพราะตอ้งการ

เน้ือท่ีจ  ากดั 
 
-  หนา้ท่ี  349  บรรทดัท่ี  1-2 

บทท่ี  8 
1. ง 2. ค 3. ง 4. ข 
5. ง 6. ก 7. ข 8. ก 
9. ค 10. ข   

 
บทท่ี  9 

1. ง 2. ข 3. ง 4. ง 
5. ข 6. ข 7. ง 8. ค 

 



 
บทท่ี  10 

1. ง 2. ข 3. ง 4. ง 
5. ข 6. ง 7. ง 8. ค 
9. ค 10. ง 11. ก 12. ง 

 
บทท่ี  11 

1. ข 2. ค 3. ง 4. ง 
5. ค 6. ข 7. ง 8. ค 
9. ค 10. ข   

 


